
消防泵浦原理與操作實務消防泵浦原理與操作實務
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主要構造主要構造——泵泵浦浦
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主要構造主要構造——泵泵浦零件表浦零件表
零件編號

4

9

10

SIC+VITON
馬達 F級+安全係數1.0 F級+安全係數1.15

機械軸封 SIC+NBR

軸  ;  軸套

泵體

選配規格

FCD500
SCS13  (SUS304)
SCS14  (SUS316)

SCS14  (SUS316)

零件名稱 標準規格

SUS420

1

FC200
FCD500

SCS13  (SUS304)
SCS14  (SUS316)

懸架2

FC200

SCS13  (SUS304)
SCS14  (SUS316)

3 葉輪 FC200

BC6

SUS316
FCD500

FCD500
SCS13  (SUS304)

SCS13  (SUS304)
SCS14  (SUS316)

BC6
FCD500

SCS13  (SUS304)
SCS14  (SUS316)

BC6
FCD500

SCS14  (SUS316)
BC6

BC6
SCS13  (SUS304)

7 摩差環(動) FC200

葉輪螺母8

FCD200泵蓋5

FC200摩差環(靜)6
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主要構造主要構造——馬達馬達

馬力範圍 : 0.25 ~ 270HP，2 ~ 6P
三相鼠籠型連續額定，
使用係數(S. F.) 1.15
60Hz，220V/380V低電壓
適用 IP54保護
超越CNS1440國家標準
美國能源部 (DOE) 受證 CC014A
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主要配件主要配件

安全閥

液面控制器

控制盤

馬達

壓力桶

壓力開關

壓力計

真空計

壓力計

全開閥

逆止閥

四通閥

泵浦

流量配管

孔口座

限流孔

呼水箱
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主要配件主要配件——功能功能說說明明

•• 消防幫浦消防幫浦

•• 係指由幫浦、電動機，及控制盤、呼水裝置、防止水溫上升用排放裝置、幫浦性能係指由幫浦、電動機，及控制盤、呼水裝置、防止水溫上升用排放裝置、幫浦性能
試驗裝置、啟動用水壓開關裝置與底閥等全部或部分附屬裝置所構成。試驗裝置、啟動用水壓開關裝置與底閥等全部或部分附屬裝置所構成。

•• 控制盤控制盤

•• 係指對消防幫浦及其附屬裝置之監視或操作之裝置。係指對消防幫浦及其附屬裝置之監視或操作之裝置。

•• 呼水裝置呼水裝置

•• 係指水源之水位低於幫浦位置時，常時充水於幫浦及配管之裝置。係指水源之水位低於幫浦位置時，常時充水於幫浦及配管之裝置。

•• 防止水溫上升用排放裝置防止水溫上升用排放裝置

•• 係指確認幫浦之全揚程及出水量之試驗裝置係指確認幫浦之全揚程及出水量之試驗裝置

•• 啟動用水壓開關裝置啟動用水壓開關裝置

•• 係指因配管內水壓降低而自動啟動幫浦之裝置係指因配管內水壓降低而自動啟動幫浦之裝置

•• 底閥底閥

•• 係指水源之水位低於幫浦之位置時，設於吸水管前端之逆止閥，具有過濾裝置，且係指水源之水位低於幫浦之位置時，設於吸水管前端之逆止閥，具有過濾裝置，且
使幫浦具有再吸水之能力者。使幫浦具有再吸水之能力者。
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性能曲線性能曲線
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測試測試規範規範——性能測試性能測試

•• 泵浦所標示之出水量泵浦所標示之出水量,,在其性能曲線上之全揚程必須達到所標示揚在其性能曲線上之全揚程必須達到所標示揚
程之程之100%~110%100%~110%之間之間

•• 泵浦之出水量再額定出水量之泵浦之出水量再額定出水量之150%150%時時,,需達到性能曲線上全揚程需達到性能曲線上全揚程
之之65%65%以上以上

•• 全閉揚程應為性能曲線上全揚程之全閉揚程應為性能曲線上全揚程之140%140%以下以下
•• 在額定出水量在額定出水量,,其軸動力其軸動力不得超過不得超過馬達之額定輸出馬力馬達之額定輸出馬力

•• 在額定出水量在額定出水量150%150%時時,,其軸動力其軸動力不得超過不得超過馬達額定輸出馬力之馬達額定輸出馬力之
110%110%

•• 泵浦本體需能耐最高水壓泵浦本體需能耐最高水壓((全閉揚程全閉揚程))之之1.51.5倍以上倍以上,,加壓加壓三分鐘三分鐘後後不不

得有洩漏得有洩漏情況情況
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測試測試規範規範——效率表效率表
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測試測試規範規範——馬馬力計算力計算

•• L=[(0.163*H*Q)/E]*KL=[(0.163*H*Q)/E]*K
•• L=L=額定馬力額定馬力((KW)KW)
•• H=H=額定揚程額定揚程

•• Q=Q=額定水量額定水量

•• E=E=效率效率

•• K=K=傳動係數傳動係數(=1.1)(=1.1)
•• 11HP=0.746KWHP=0.746KW
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控制盤規範控制盤規範——盤面說明盤面說明

1 2 3

4

7

5

8

6

9

10

編號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

零件名稱

電壓錶

電源指示燈(白色)
電流錶

運轉開關

運轉指示燈(紅色)
過載指示燈(橘色)
警報開關

停止指示燈(綠色)
缺水指示燈(橘色)

蜂鳴器
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控制盤規範控制盤規範——盤面規範盤面規範

•• 表示燈應依下列規定，易於識別者。且表示燈具有由正面容易更換之構表示燈應依下列規定，易於識別者。且表示燈具有由正面容易更換之構
造，其燈罩之形式為圓形或角形不易變色之合成樹脂或玻璃製者。但表示造，其燈罩之形式為圓形或角形不易變色之合成樹脂或玻璃製者。但表示
燈使用發光二極體者，照光部大小應在燈使用發光二極體者，照光部大小應在5 5 mmmm以上，且應容易識別以上，且應容易識別

•• a.a.電源表示燈電源表示燈((白色或粉紅色白色或粉紅色))
•• ((該控制盤設有電壓計時，不在此限。該控制盤設有電壓計時，不在此限。))

•• b.b.運轉表示燈運轉表示燈((紅色紅色))

•• c.c.呼水槽減水表示燈呼水槽減水表示燈((橙色或黃色橙色或黃色))
•• ((限設有呼水裝置者限設有呼水裝置者))

•• d.d.電動機過電流表示燈電動機過電流表示燈((橙色或黃色橙色或黃色))

•• e.e.控制回路之電源表示燈控制回路之電源表示燈((白色或淡紅色白色或淡紅色))
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控制盤規範控制盤規範——端子台說明端子台說明

技術服務部

輔助型端子

21

運
轉
監
視

遠方監視

OFF

220V
運轉燈

2T 21

共
用ON

Pr
 1

主壓力

1323 20

Pr
 2

過
載
監
視

缺
水
監
視

輔助壓力

2722 23R

浮球

XR 3717

MM X2 X1

3

一般型端子

OFF

遠方監視
220V
運轉燈

T 2 1

浮球

共
用ON

主壓力

Pr
 1

運
轉
監
視

過
載
監
視

缺
水
監
視

202 3 132

X2MM X1

21 22 27 R X 17 37 3

乾接點(消防控制箱)

乾接點(消防控制箱)

手
動
停

(拆除此跳線變自動停)!

! (拆除此跳線變自動停)

手
動
停



控制盤規範控制盤規範——馬達接線馬達接線

技術服務部

U1 V1 W1 W2 U2 V2U1 V1 W1 W2 V2

VS T U W
       (MM)
主電磁接觸器

       (MD)
     電磁接觸器

220V  Y   -    型線

U5 W5 W6 U6 V6V5



控制盤規範控制盤規範——馬達接線馬達接線

U1 V1 W1 W2 U2 V2U1 V1 W1 W2 V2

VS T U W
       (MM)
主電磁接觸器

       (MD)
     電磁接觸器

380V  Y   -    型線
技術服務部



操作前操作前檢查檢查

•• ((１１))泵浦操作前先泵浦操作前先檢查檢查所用所用電源電源之之頻率頻率及及電壓電壓是否與泵浦銘牌標是否與泵浦銘牌標
示符合示符合

•• ((２２))水槽內是否清掃水槽內是否清掃了，水槽內的碎布、木片、塑膠袋、碎水泥了，水槽內的碎布、木片、塑膠袋、碎水泥
塊、碎紙片等會使底閥及泵迴轉葉片阻塞而揚不出水來。塊、碎紙片等會使底閥及泵迴轉葉片阻塞而揚不出水來。水槽內水槽內
的水是否夠的水是否夠了，如果底閥沒有沈入水內相當的深度，有時會吸入了，如果底閥沒有沈入水內相當的深度，有時會吸入
空氣。空氣。檢查水槽內是否清潔檢查水槽內是否清潔，水槽內的雜物會使泵浦因之阻塞而，水槽內的雜物會使泵浦因之阻塞而
抽不出水，並抽不出水，並檢查水槽內水位是否正常檢查水槽內水位是否正常。。

•• ((３３))馬達之保護裝置容量是否適當要確認一下，同時使用之馬達之保護裝置容量是否適當要確認一下，同時使用之電電
壓壓、、相數相數、、頻率頻率等等是否與馬達銘牌相同，也要查驗之，等等是否與馬達銘牌相同，也要查驗之，避免使避免使
用臨時電源來試運轉用臨時電源來試運轉，因為臨時電源電壓不安定，保護裝置也不，因為臨時電源電壓不安定，保護裝置也不
全，常會使馬達燒損。全，常會使馬達燒損。

•• ((４４))補助水槽是否加滿水。補助水槽是否加滿水。
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運轉順序運轉順序

•• ((１１))閥閥——吸入側吸入側有有閥閥時，將之時，將之全開全開，，吐出側吐出側則則微開微開。。

•• ((２２))注水注水——打開補水閘閥，將水注入泵浦內。待水從排旋塞出打開補水閘閥，將水注入泵浦內。待水從排旋塞出
來，即停止注水。泵內如果尚有空氣殘留就起動，空氣會於泵葉來，即停止注水。泵內如果尚有空氣殘留就起動，空氣會於泵葉
片入口部分，而擋住水的通路因而無法揚水片入口部分，而擋住水的通路因而無法揚水。。

•• ((３３))水注滿後將出口閥關閉。水注滿後將出口閥關閉。

•• ((４４))起動起動——將開關起動，此時必須立刻將開關起動，此時必須立刻確認馬達轉向確認馬達轉向是否與泵浦是否與泵浦
上所擔示之箭頭方向相符，如為反向則依馬達接線盒內接線圖調上所擔示之箭頭方向相符，如為反向則依馬達接線盒內接線圖調
換任意其中兩相即可。換任意其中兩相即可。
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操作測試步驟操作測試步驟

•• １１..檢查泵浦機組各閘閥之開關是否正常位置檢查泵浦機組各閘閥之開關是否正常位置..(4(4開開;1;1關關))

•• 44開開::全開閥全開閥;;溫度逃脫控制閥溫度逃脫控制閥;;壓力桶控制閥壓力桶控制閥;;呼水箱控制閥呼水箱控制閥

•• 11關關::流量計一次測開關閥流量計一次測開關閥

•• ２２..先檢視先檢視電源燈指示燈電源燈指示燈是否亮著，及是否亮著，及停止指示燈停止指示燈11是否已亮著，若是未亮是否已亮著，若是未亮
著，表示電源線未接妥，應先接妥電源線。著，表示電源線未接妥，應先接妥電源線。

•• ３３..檢視電壓表之電壓是否與泵浦銘牌所示電壓相符，若不符表示電源不檢視電壓表之電壓是否與泵浦銘牌所示電壓相符，若不符表示電源不
符。符。

•• ４４..蜂鳴器蜂鳴器切換切換開關開關應切至應切至ONON位置。位置。

•• ５５..手動手動----停停----自動按鈕若需手動啟動，則切至手動位置，再按下自動按鈕若需手動啟動，則切至手動位置，再按下ONON按按
鈕，則泵浦開使運轉，運轉指示燈亮起，停止燈熄滅，欲停止運轉時按下鈕，則泵浦開使運轉，運轉指示燈亮起，停止燈熄滅，欲停止運轉時按下
““OFFOFF””按鈕即可。按鈕即可。
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操作測試步驟操作測試步驟

•• ６６..若手動若手動----停停----自動按鈕切至自動位置，則泵浦開使運轉，運轉自動按鈕切至自動位置，則泵浦開使運轉，運轉
燈亮起，停止燈熄滅，水壓表達到需要位置則自動停止運轉。燈亮起，停止燈熄滅，水壓表達到需要位置則自動停止運轉。

•• ７７..檢視電流表之電流是否與銘牌所示電流檢視電流表之電流是否與銘牌所示電流10%10%，以內，若有異，以內，若有異
狀，應停止運轉，並通知技術人員檢查。狀，應停止運轉，並通知技術人員檢查。

•• ８８..運轉時蜂鳴器響起或呼水槽滅水燈亮起，表示補助水槽之水量運轉時蜂鳴器響起或呼水槽滅水燈亮起，表示補助水槽之水量
不足，應補助水槽之水量。不足，應補助水槽之水量。

•• ９９..儲水槽滅水燈亮起，表示水槽之水不足，應停止運轉。儲水槽滅水燈亮起，表示水槽之水不足，應停止運轉。

•• １０１０..如有不詳之處，請洽經濟實業股份有限公司如有不詳之處，請洽經濟實業股份有限公司
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故障排除故障排除
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

起動不能

電壓確認

電壓正常 電壓不正常

結線確認

結線錯誤結線正確

直接起動

起動不能

配電盤自動

控制故障
培林故障

Impeller 

卡到異物
電動機故障

起動正常
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故障排除故障排除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

振動噪音

回轉方向確認

正回轉 逆回轉 

振動噪音發生地

方確認 

室內基礎配管泵浦內部馬達內部

吸入側真空度確認

一 6M以上 

降低泵浦位置 
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故障排除故障排除
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回轉方向確認

正回轉 逆回轉 

出口閥門全閉

時的電流測定

異常 

水量過多 

調整閥門或修

換 Impeller 

回 轉方向確認

Impeller Shatf

卡到異物 
液體比重大 

正常 
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故障排除故障排除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

揚水不能 

運轉方向確認 

正回轉 逆回轉 

吸水確認 

吸水不能 

逆止閥漏水: 
吸入配管洩漏液

體溫度過高液體

具有揮發性

吸水正常 

出口閥門全閉

時的壓力測定

如同水量，壓力不足

時的處理方法 技術服務部



故障排除故障排除
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保養保養——機機油更換油更換

•• 軸承油位應保持在正常位置上，不能過高或過低，一般以軸承油位應保持在正常位置上，不能過高或過低，一般以油窗之油窗之
鏡面鏡面1/21/2水平面高度為宜水平面高度為宜。。

••
•• 過低時應及時補充潤滑油（過低時應及時補充潤滑油（國光牌機油：國光牌機油：R40R40＃＃））

•• 定期更換新油定期更換新油

•• 1. 1. 每運轉每運轉15001500小時小時後或每隔後或每隔180180天，要全部更換新油一次。天，要全部更換新油一次。

•• 2. 2. 脂潤滑【牛油】須於運行脂潤滑【牛油】須於運行10001000小時小時後適量添加後適量添加

技術服務部
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